
 

 

   
PP-ECO-Material

0,546 
kg CO₂e

Reduzierung des  
materialgezogenen  

CO₂-Äquivalents 
um bis zu 75 Prozent
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Wesentlicher Beitrag zur Reduzierung von CO₂-Emissionen

Umweltfreundliches Recycling-Material
Polypropylen PP-ECO für STAUFF Schellenkörper
Der Klimawandel und wachsende Kundenanforderungen sorgen fortlaufend für 
neue Herausforderungen auf die STAUFF umgehend reagiert.

So hat sich beispielsweise die Circular Plastics Alliance verpflichtet, den EU-
Markt für recycelte Kunststoffe bis 2025 auf 10 Millionen Tonnen anzukurbeln. 
Parallel sind neue Gesetze und Bestimmungen bestrebt das Thema Kreislauf-
wirtschaft zu forcieren. Mit dem STAUFF eigenen PP-ECO-Material kann nun 
eine weitere Materialoption aus Polypropylen angeboten werden. 

Die Reduzierung des materialgezogenen CO₂-Äquivalents um bis zu 75 Prozent 
bietet eine echte Alternative. 

Ein entsprechend materialspezifisch unabhängig gültiges Zertifikat liegt vor.  

PP-ECO basiert auf hochwertigem Recyclingmaterial und bietet in der  
Endanwendung die gleiche Perfomance wie das etablierte PP-Standardmaterial
Schellenkörper aus PP-ECO entsprechen also in Qualität und Leistungsfähigkeit 
vollständig den Ausführungen aus PP-Material und sind ebenfalls in grün oder 
schwarz erhältlich.

Vorteile für den Anwender
§ Wesentlicher Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks der 	
   Kunden und damit zur Verringerung des Risikos von Gebühren  
   für die Überschreitung definierter CO₂-Emissions-Grenzwerte, 
   Unterstützung eigener CO₂-Reduktionsziele der Kunden und  
   Stärkung von deren Wettbewerbsfähigkeit

§ Schellenkörper aus recycelten PP-ECO mit der gewohnt hohen 
   Qualität und Leistungsfähigkeit von PP-Schellen ohne Einbußen 

§ Zusatz eines Markermaterial, wodurch Schellenkörper aus  
   PP-ECO eindeutig identifizierbar sind (Hardware und Software  
   von Drittanbietern erforderlich – bitte wenden Sie sich für  
   weitere Informationen an STAUFF)

Schellenmaterial PP-ECO
Identifikation mit  
Markermaterial

 
Standard  

PP-Material

1,9 bis 2,2 
kg CO₂e


